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Comment créer et tester un modéle de pont en 10 étapes ?

N , , . . . . (» Creste & Mew Bridge Design
Sur le 2éme écran, sélectionner "Create a new Bridge Design" et cliquer sur "OK"

Vous étes préts a réaliser votre premier pont.
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1. Créer un nouveau pont en cliquant sur l'icéne correspondante dans la barre des fonctions (voir

page précédente)

- Cliquer sur "Next" pour conserver les parametres par défaut
- Cliquer a nouveau sur "Next" pour conserver les parametres par défaut

2. "Deck Elevation" (hauteur du tablier) a définir en fonction du modéle (voir cahier des charges)

3. "Support configuration" (parametres des supports) a définir en fonction du modele (voir cahier des
charges)

4. "Pier", c'est-a-dire les piliers a choisir en fonction du cahier des charges

5. "Anchorage", c'est-a-dire les types d'ancrage a choisir en fonction du cahier des charges

- Cliquer sur "Next"

- Cliquer a nouveau sur "Next" pour conserver les parametres par défaut
6. "Select a template" pour choisir le modéle (ou gabarit) de pont a créer

Select a Template:

< hone »
Continuous Arch - Pratt

selon le cahier des charges e, Cortnuous sech lione
. . pomcmsse ontinuous Arch -Warren
7. Indiquer votre nom, votre classe et I'ID de votre projet : e
. npEe n Project It
- Cliquer sur "Finish " f———

8. Réaliser le pont proposé a |'aide des outils de dessin
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9. Enregistrer le pont une fois terminé dans votre espace individuel

.
10. Effectuer le test ==

Vous pouvez quitter la simulation en cliquant sur I'icone "Dessin". | 4#:|
Vous pourrez ainsi voir les résultats du test: ==

- Les barres en rouge sont celles qui sont trop sollicitées et qui

"lachent". Vous pourrez alors les sélectionner et modifier leurs sections (leurs grosseurs), leur matériau ou leur forme

pour les rendre plus robustes et retester vos modéles.

Eridge Designer 2016 (2nd Edition) - MyDesign.bdc
File Edit View Tools Test Report Help
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Tableau des barres
composant le pont.
Vous pouvez en
sélectionner plusieurs a la

.

Y - 0— 0O
Carbon Steel + | | solid B ~ | |80x80 v N .
2rbon Stee ol Eer i ‘ D c iRl H fois avec la touche « Ctrl »
k k ‘ Member List Member Details
: o 7 7 7 d Test Results
Choix du matériau ~ Choix de la forme  Choix de la section __ . 1 o [ Lot 1| sdes ™ comremsor —
# Type Section | (mm) (m) Force/Strength Force/Strength
0
LE o 1| Hss Tube 110 4.00 93.21 0.69
£3 ioar Beam ncrete Deck AofEticag s s Bar 30 2.83 122.47 0.13 .
43 3] cs Bar 100 4.00 138.56 0.16 0.32
23 4 cs Bar 80 2.83 122.47 0.25
93 5| cs Bar 30 2.33 122.47 0.13
23 - = 8§ s Bar 30 2.83 122.47 0.00 0.32
3 3 : 7 cs Bar 30 2.83 122.47 0.74 0.00
33 / ’ 5 8 s Bar 30 2.33 122.47 0.15 0.28
i3 s s " Bar | &0 | 2.33 122.47 0.64 0.07
15/05/19 Fiche Méthode West Point Bridge.odt

Page 2/2




